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AUTOMATISMES EN MOUVEMENT
Bienvenue dans le monde des automatismes évolués, où l’on respire chaque 
jour un air de haute technologie et de recherche…dans notre monde, dans le 
monde ROGER TECHNOLOGY.

L’INNOVATION EST NOTRE PHILOSOPHIE 
Haute technologie et recherche appliquée aux automatismes. Vous êtes 
entrés dans le monde de Roger Technology où l’évolution professionnelle 
rapide et dynamique a permis à l’entreprise de devenir l’un des principaux 
protagonistes du marché des automatismes pour portails, portes et portes 
d’entrée. En partant d’une première période historique durant laquelle 
l’entreprise fournissait dans chaque cycle de production, d’excellents 
moteurs électriques aux plus grandes marques du marché européen, le 
progrès de l’entreprise a porté Roger Technology à réaliser une conception 
complète du produit. L’entreprise se mesure aujourd’hui dans la réalisation 
d’une production avancée où chaque phase est suivie avec le même soin 
du détail : en partant de la sélection durant le projet jusqu’à la recherche 
de la technologie la plus sophistiquée, en passant par le choix de matières 
premières conçues pour durer dans le temps tout en conservant leurs hauts 
standards qualitatifs.  

TOUJOURS CRÉER DE NOUVEAUX PROJETS 
Des esprits qui conçoivent des idées, des mains prêtes à créer des dessins. 
C’est de l’étude que naissent les projets qui satisfont les multiples exigences, 
et c’est à partir de la technologie que voient le jour les solutions électriques 
brevetées pour l’automatisme de portes et de portails. Roger Technology est 
tourné vers l’avenir à travers une recherche constante qui engendre des 
solutions de plus en plus efficaces avec l’utilisation de nouveaux matériaux 
conçus dans le plein respect des normes pour l’environnement et de 
sécurité. 

Frères:



Roger Security
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PRoJET, QUALITÉ, ERgoNoMIE La PhILoSoPhIE ROGER dE coNSTRucTIoN

MISSIoN “REgaRdER 
au-dELÀ du PRoJET”
Les projets Roger Technology se 

développent au cœur de l’entre-

prise; ils voient le jour unique-

ment après une période attentive 

de recherche et d’étude apportant 

au client une production diffusée 

dans le monde entier. 

Produits intelligents, beaux dehors 

et bons dedans.

La QuaLITÉ ET dE
La TEchNoLogIE 
Qualité, sécurité, durée et recher-

che. Seul un produit qui répond 

à ces critères peut être considéré 

comme un produit Roger Tech-

nology, c’est-à-dire le fruit d’un 

sérieux investissement sur des 

figures professionnelles toujours 

qualifiées, une recherche attenti-

ve dans l’achat de matières pre-

mières sélectionnées et la garan-

tie pour le respect des normes de 

sécurité. 

ERgoNoMIE 
RogER
La sécurité avant tout.

Tout projet Roger Technology est 

étudié en évaluant toutes les pro-

blématiques concernant les nor-

mes sur la sécurité ainsi que son 

adaptation.

des tests internes à l’entreprise 

permettent de vérifier et de ga-

rantir tous les mouvements méca-

niques et la résistance du moteur 

aux variations climatiques alors 

que les systèmes d’automatisme 

sont réalisés en considération de 

toutes les demandes, concernant 

les différentes typologies de por-

tail ou de porte, de la dimension 

et de l’exigence de fonctionne-

ment.

RaccoRdEMENTS 
SÉcuRISÉS
Tous les raccordements conçus 

tournent autour du moteur. onze 

roulements à billes garantissent 

un mouvement précis et sécurisé. 

La vis sans fin est entièrement 

réalisée par une seule barre en 

acier. 

L’absence de joints garantit une 

grande rigidité et une transmis-

sion totale de la force.

chacuN 
À Sa PLacE
deux garnitures mécaniques ga-

rantissent l’étanchéité parfaite de 

la graisse à l’intérieur du réducteur 

et elles empêchent dans le même 

temps l’eau de pénétrer.

La couronne dentée est réalisée 

en bronze alors que la vis sans 

fin est en acier, avec un usinage 

de durcissement du filet pour un 

accouplement parfait, silencieux 

et durable dans le temps. 

Tous les emplacements des rou-

lements et du bloc-moteur sont 

usinés au tournage en assurant 

une parfaite rotation silencieuse 

constante dans le temps. 

acIER TREMPÉ
L’engrenage le plus sollicité est 

soumis à un traitement thermique 

afin de le rendre plus durable et 

résistant.

Vis sans fin réalisée en acier spé-

cial avec usinage de superfinition 

et durcissement du filet.

La transmission du mouvement 

est confiée à l’arbre cannelé à 

profil en uNI221, qui assure un 

excellent accouplement mécani-

que.

aLuMINIuM 
aVEc TITaNE
La fusion contrôlée au titane 

permet d’obtenir des pièces très 

compactes ayant une plus grande 

résistance à l’eau. 

Passe-fil réalisé en acier et laiton 

scellé avec des résines époxy.

L’engrenage principal de 150 mm 

de diamètre est réalisé en fonte 

avec une structure en graphite 

sphéroïdale et il permet un fonc-

tionnement également pour tous 

les usages les plus durs. Même 

les petites choses sont importan-

tes, toutes les vis d’assemblage 

sont en acier inoxydable.

www.fermetures-ourem.fr
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SÉRIE COULISSANTS

Les automatismes Roger Technology pour portails cou-

lissants ont été conçus en 5 versions différentes dans la 

beauté de leur design et ils ont été étudiés sur la base de 

la portée du portail. La série E�0 pour portails coulissants 

allant jusqu’à un poids de 800 Kg. La série M�0 pour 

portails coulissants allant jusqu’à un poids de �00 Kg, 

la série h�0 pour portails coulissants allant jusqu’à un 

poids de 600 Kg, la série R�0 pour portails coulissan-

ts allant jusqu’à un poids de 800/1200 Kg et pour finir 

la série g�0 optimale pour des portails ayant un poids 

de1800/2200 Kg. Tous les modèles sont disponibles 

avec une fin de course mécanique ou magnétique.

couLISSaNTS
www.fermetures-ourem.fr
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SoLuTIoN IMMEUBLE

Motoréducteur électromécanique pour portails coulissants jusqu’à 800 Kg. Structure entièrement en alumi-

nium moulé sous pression, avec encombrements réduits. Moteur enterré avec caisson de fondation.

SÉRIE E�0 VERSIONS

E30/800   2�0V • encodeur magnétique • fin de course magnétique • avec caisson de fondation zingué à froid • sans centrale

E30/801   2�0V • encodeur magnétique • fin de course magnétique • sans caisson de fondation zingué à froid • sans centrale 

FU800      caisson de fondation zingué à froid 

“E30 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

1400 TOURS LA 
MINUTE PARFAITS 
ET SILENCIEUX
2 roulements spéciaux 
de précision pour 
moteurs électriques, 
protégés par blindages 
à doubles lèvres, lubri-
fiées à vie avec graisse 
à haute température. 

TOUJOURS SEC
Robuste couvercle, 
assure l’étanchéité du 
moteur.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité. 

CONTRÔLE 
ET SECURITE
Encodeur magnétique 
pour le contrôle con-
stant du mouvement 
du portail.

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

SECURITE DE 
DÉBLOCAGE
La solide poignée de 
déblocage, réalisée en 
aluminium moulé sous 
pression et équipée 
de clé personnalisée, 
permet le déblocage 
et la manœuvre ma-
nuelle dans toutes les 
conditions. 

ROBUSTE 
ET FIABLE
Réalisé pour supporter 
tout type de poids.

www.fermetures-ourem.fr



E30

1�

ROGER
TECHNOLOGY

E30
E30/800 
E30/801

395

22
6

213

6125 164273

385

20
7

15
7

10
2

18
0

A

B

98
 ÷

 1
03

 m
m 8 - 10 mm

A= Cremagliera
B= Base d’appoggioScarico acqua

Conduttura
cavi elettrici

catalogue  2010

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 350

MAX POUSSÉE                                  N 500

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 67

INTERMITTENCE                              % 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR  °C 150

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

VITESSE                       m/min 9,5

POIDS MAX PORTAIL                      Kg 800

dimensions

prédisposition à l’installation standard

accessoires

GA550
crémaillère en acier 

22x22x1000 galvanisé module 4

GA551
crémaillère en acier 

�0x12x1000 galvanisé module 4 
avec écarteurs et vis

GA552
crémaillère en nylon 

module 4 pour 4 fixations L 1000

GA553
crémaillère en nylon 

module 4 pour 6 fixations L 1000

conduite fils électriques  
décharge de l’eau

crémaillère
Base d’appui

www.fermetures-ourem.fr
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SÉRIE M�0 VERSIONS

M30/323   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique

M30/324   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique 

PRESTaTIoNS AGILES

Motoréducteur électromécanique réalisé en deux versions, pour portails coulissants jusqu’à un poids de �00 

kg. La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie au four avec des résines 

époxy spécifiques pour l’extérieur.

CHACUN 
A SA PLACE
2 garnitures méca-
niques garantissent 
l’étanchéité parfaite de 
la graisse à l’intérieur 
du réducteur et elles 
empêchent dans le 
même temps l’eau de 
pénétrer.

SECURITE DE 
DÉBLOCAGE
La solide poignée de 
déblocage, réalisée en 
aluminium moulé sous 
pression et équipée 
de clé personnalisée, 
permet le déblocage 
et la manœuvre ma-
nuelle dans toutes les 
conditions.

SOLIDE 
ET FIABLE
La structure principale 
est réalisée en alu-
minium moulé sous 
pression. 

FLUIDITÉ 
DE MANUTENTION
Vis sans fin réalisée 
en acier spécial avec 
usinage de superfini-
tion et durcissement 
du filet.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité. 

CONTRÔLE 
ET SECURITE
Encodeur optique pour 
le contrôle constant du 
mouvement du portail.

PROTECTION TOTALE
Engrenage en sortie, 
protégé entièrement 
par une coque efficace 
en matière plastique.

“M30 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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accessoires

GA550
crémaillère en acier 

22x22x1000 galvanisé 
module 4

GA551
crémaillère en acier 

�0x12x1000 galvanisé module 4 
avec écarteurs et vis

GA552
crémaillère en nylon 

module 4 pour 4 fixations 
L 1000

GA553
crémaillère en nylon 

module 4 pour 6 fixations 
L 1000

MC758
fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac

MC760
fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac

MC761
kit fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac

KT223
base de fixation avec tendeurs 

et vis pour M�0

MC759
kit fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac

MC772
fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC774
fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC775
kit fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC773
kit fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

KT220
plaque de fixation 

rehaussée pour M�0

crémaillère

Plaque de fondation

ALIMENTATION                                V 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                   W 210

POUSSÉE                                         N 250

INTERMITTENCE                             % 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 150

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION    °C -20+55

VITESSE DE MANŒUVRE          m/min 9,5

POIDS MAX PORTAIL                      Kg 300

dimensions

prédisposition à l’installation standard

www.fermetures-ourem.fr
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SÉRIE h�0 VERSIONS

H30/643   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique 

H30/644   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique 

H30/623   24V • encodeur magnétique • centrale incorporée • fin de course mécanique

PRESTaTIoNS SPÉCIALES

Motoréducteur électromécanique réalisé en � versions, pour portails coulissants jusqu’à un poids de 600 kg. 

La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie au four avec des résines époxy 

spécifiques pour l’extérieur.

FLUIDITÉ DE 
MANUTENTION
Vis sans fin réalisée 
en acier spécial avec 
usinage de superfini-
tion et durcissement 
du filet. 

SECURITE 
DE DÉBLOCAGE
La solide poignée de 
déblocage, réalisée en 
aluminium moulé sous 
pression et équipée 
de clé personnalisée, 
permet le déblocage 
et la manœuvre ma-
nuelle dans toutes les 
conditions. 

CHACUN 
A SA PLACE
2 garnitures méca-
niques garantissent 
l’étanchéité parfaite de 
la graisse à l’intérieur 
du réducteur et elles 
empêchent dans le 
même temps l’eau de 
pénétrer.

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

PROTECTION TOTALE
Engrenage en sortie, 
protégé entièrement 
par une coque efficace 
en matière plastique. 

SOLIDE ET FIABLE
La structure principale 
est réalisée en alu-
minium moulé sous 
pression.

1400 TOURS LA 
MINUTE PARFAITS 
ET SILENCIEUX 
2 roulements spéciaux 
de précision pour mo-
teurs électriques.

“H30 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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accessoires

GA550
crémaillère en acier 

22x22x1000 galvanisé 
module 4

GA551
crémaillère en acier 

�0x12x1000 galvanisé module 4 
avec écarteurs et vis

GA552
crémaillère en nylon 

module 4 pour 4 fixations 
L 1000

GA553
crémaillère en nylon 

module 4 pour 6 fixations 
L 1000

MC751
fin de course mécanique 
pour centrale R70/1ac

MC753
fin de course magnétique 
pour centrale R70/1ac

MC754
kit fin de course magnétique 

pour centrale R70/1ac

MC752
 kit fin de course mécanique 

pour centrale R70/1ac

MC762
fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac

MC765
kit fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac

KT214
base de fixation avec tendeurs 

et vis pour h�0

MC763
kit fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac 

MC772
fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC774
fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC775
kit fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC773
kit fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

KT221
plaque de fixation 

rehaussée pour h�0

MC764
fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac 

MC771
micro de sécurité 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/101ac

ALIMENTATION                                V 230AC 50Hz 230Ac 50Hz / moteur 24V

PUISSANCE NOMINALE                   W 240 90

POUSSÉE                                        N 300 320

INTERMITTENCE                             % 50 80

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR  °C 150

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION    °C -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTIO                    IP 43 43

VITESSE DE MANŒUVRE          m/min 9,5 12

POIDS MAX PORTAIL                      Kg 600 600

dimensions

prédisposition à l’installation standard

crémaillère

Plaque de fondation 

www.fermetures-ourem.fr
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SÉRIE R�0 VERSIONS

R30/803      2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique

R30/804      2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique 

R30/1203    2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique 

R30/1204    2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique

R30/1209    trifase �80V • sans centrale • fin de course mécanique

PRESTaTIoNS SANS ÉCONOMIE

Motoréducteur électromécanique réalisé en 5 versions, pour portails coulissants jusqu’à un poids de 

800/1200 kg. La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie au four avec 

des résines époxy spécifiques pour l’extérieur.

DÉBLOCAGE 
EN TOUTE 
SECURITE
La manœuvre manuel-
le de déblocage est 
protégée par un micro-
interrupteur qui em-
pêche le fonctionne-
ment en automatique 
du motoréducteur.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité.

CHACUN 
A SA PLACE
2 garnitures méca-
niques garantissent 
l’étanchéité parfaite de 
la graisse à l’intérieur 
du réducteur et elles 
empêchent dans le 
même temps l’eau de 
pénétrer.

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

SOLIDE 
ET FIABLE
�,8 kg d’aluminium 
moulé sous pression 
sont nécessaires 
pour réaliser le mo-
toréducteur Roger.

FIXATION 
DE PRÉCISION
6 points que l’on peut 
niveler soigneusement, 
permettent de régler le 
meilleur appui.

CONTRÔLE 
ET SECURITE
Encodeur optique pour 
le contrôle constant du 
mouvement du portail.

“R30 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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accessoires 

GA550
crémaillère en acier 

22x22x1000 galvanisé 
module 4

GA551
crémaillère en acier 

�0x12x1000 galvanisé module 4 
avec écarteurs et vis

GA552
crémaillère en nylon 

module 4 pour 4 fixations 
L 1000

GA553
crémaillère en nylon 

module 4 pour 6 fixations 
L 1000

MC751
fin de course mécanique 
pour centrale R70/1ac

MC753
fin de course magnétique 
pour centrale R70/1ac

MC754
kit fin de course magnétique 

pour centrale R70/1ac

KT210
base de fixation 

avec tendeurs et vis 

MC752
 kit fin de course mécanique 

pour centrale R70/1ac

KT212
plaque de fixation 

rehaussée 

KT211
cornières latérales avec vis

KT213
kit plaque de fixation 

avec cornières

MC762
fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac

MC765
kit fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac

MC763
kit fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac 

MC772
fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC774
fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC775
kit fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC773
kit fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC764
fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac 

MC771
micro de sécurité 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 380AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                   W 350 420 450

POUSSÉE                                         N 500 800 850

INTERMITTENCE                             % 50 50 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR °C 150 150 150

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION    °C -20+55 -20+55 -20+55  

VITESSE DE MANŒUVRE          m/min 9,5 9,5 9,5

POIDS MAX PORTAIL                      Kg 800 1200 1200

dimensions

prédisposition à l’installation standard

crémaillère

Plaque de fondation

www.fermetures-ourem.fr
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SÉRIE g�0 VERSIONS
G30/1803   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique

G30/1804   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique

G30/2203   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course mécanique 

G30/2204   2�0V • encodeur optique • centrale incorporée • fin de course magnétique

RoBuSTE ET PuISSaNT POUR DE GRANDS PASSAGES

Motoréducteur électromécanique réalisé en 4 versions, pour portails coulissants jusqu’à un poids de 1800/2200 

kg. La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie au four avec des résines époxy 

spécifiques pour l’extérieur.  

SECURITE 
DE DÉBLOCAGE
La solide poignée de 
déblocage, réalisée en 
aluminium moulé sous 
pression et équipée 
de clé personnalisée, 
permet le déblocage 
et la manœuvre ma-
nuelle dans toutes les 
conditions.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité.

CHACUN 
A SA PLACE
2 garnitures méca-
niques garantissent 
l’étanchéité parfaite de 
la graisse à l’intérieur 
du réducteur et elles 
empêchent dans le 
même temps l’eau de 
pénétrer.

BRONZE ET 
ACIER AC-
COUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

PARFAITEMENT 
CENTRÉ AVEC 
PRÉCISION
Tous les emplacemen-
ts des roulements et 
du bloc-moteur sont 
usinés au tournage en 
assurant une parfaite 
rotation silencieuse 
constante dans le 
temps. 

FIXATION 
DE PRÉCISION
6 points que l’on peut 
niveler soigneusement, 
permettent de régler le 
meilleur appui.

CONTRÔLE ET 
SECURITE
Encodeur optique pour 
le contrôle constant du 
mouvement du portail.

“G30 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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G30/2203
G30/2204
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 - 
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accessoires
ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 520 580

POUSSÉE                                         N 1200 1500

INTERMITTENCE                              % 50 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR  °C 150 150

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55

VITESSE DE MANŒUVRE          m/min 9,5 9,5

POIDS MAX PORTAIL                      Kg 1800 2200

dimensions

prédisposition à l’installation standard

crémaillère

Plaque de fondation

GA550
crémaillère en acier 

22x22x1000 galvanisé 
module 4

GA551
crémaillère en acier 

�0x12x1000 galvanisé module 4 
avec écarteurs et vis

GA552
crémaillère en nylon 

module 4 pour 4 fixations 
L 1000

GA553
crémaillère en nylon 

module 4 pour 6 fixations 
L 1000

MC751
fin de course mécanique 
pour centrale R70/1ac

MC752
 kit fin de course mécanique 

pour centrale R70/1ac

MC753
fin de course magnétique 
pour centrale R70/1ac

MC754
kit fin de course magnétique 

pour centrale R70/1ac

MC762
fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac

MC763
kit fin de course mécanique 
pour centrale h70/100ac 

MC764
fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac 

MC765
kit fin de course magnétique 
pour centrale h70/100ac

MC772
fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC773
kit fin de course mécanique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC774
fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

MC775
kit fin de course magnétique 

pour centrale h70/101ac et centrale h70/10�ac

KT215
base de fixation avec tendeurs et vis pour g�0

KT222
plaque de fixation rehaussée pour g�0

MC771
micro de sécurité pour centrale h70/101ac et 

centrale h70/10�ac

www.fermetures-ourem.fr
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FouRNITuRE KIT H30
• 1 moteur h�0/… avec centrale incorporée

• 2 télécommandes h80/TX22

• 1 paire de photocellules R90/F1E

• 1 radiorécepteur h9�/RX22/IXL

• 1 clignotant R92/LR1

• 1 antenne pour clignotant R91/aN1/LR1

TyPoLogIES KIT H30
• KIT H30/645  portails jusqu’à 600 kg • fin de course mécanique                                                                                           

• KIT H30/646  portails jusqu’à 600 kg • fin de course magnétique  

FouRNITuRE KIT M30
• 1 moteur M�0/… avec centrale incorporée

• 2 télécommandes h80/TX22

• 1 paire de photocellules R90/F1E

• 1 radiorécepteur h9�/RX22/IXL

• 1 clignotant R92/LR1

• 1 antenne pour clignotant R91/aN1/LR1

TyPoLogIES KIT M30
•  KIT M30/325  portails jusqu’à �00 kg • fin de course mécanique                                             

•  KIT M30/326  portails jusqu’à �00 kg • fin de course magnétique 

FouRNITuRE KIT R30
• 1 moteur R�0/… avec centrale incorporée

• 2 télécommandes h80/TX22

• 1 paire de photocellules R90/F1E

• 1 radiorécepteur h9�/RX22/IXL

• 1 clignotant R92/LR1

• 1 antenne pour clignotant R91/aN1/LR1

TyPoLogIES KIT R30
• KIT R30/805 portails jusqu’à 800 Kg • fin de course mécanique 

• KIT R30/806 portails jusqu’à 800 Kg • fin de course magnétique 

• KIT R30/1205 portails jusqu’à 1.200 Kg • fin de course mécanique

• KIT R30/1206 portails jusqu’à 1.200 Kg • fin de course magnétique 

www.fermetures-ourem.fr
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BaTTaNTS

SÉRIE BATTANTS

Les automatismes Roger Technology pour portails bat-
tants ont été conçus en 8 versions différentes, des auto-
matismes à pistons, avec des bras articulés et enterrés 
avec un caisson de fondation. La dernière nouveauté 
dans la série des portails à battants est représentée par 
l’arrivée du M20, conçu de manière à ce que toutes les 
pièces mécaniques en mouvement soient assemblées 
indépendamment de la coque, pour faciliter les interven-
tions d’entretien. Les huit versions que propose Roger 
Technology sont: série h20-g20-R20-M20 automatisme 
à piston, avec vis sans fin, les séries R2�-h2�-g2� auto-
matisme à bras articulés anti-écrasement et enfin la série 
R21 automatisme enterré avec caisson de fondation.

www.fermetures-ourem.fr
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RoBuSTE SYSTÈME ÉLECTROMÉCANIQUE

Motoréducteur électromécanique réalisé en 4 versions, pour portai ls à battants jusqu’à 5 mètres de 

longueur au maximum. La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie 

au four avec des résines époxy spécif iques pour l’extérieur.

SÉRIE R20 VERSIONS

R20/300   2�0V irréversible • court rapide 1 micro

R20/302   2�0V irréversible • court lent 1 micro

R20/500   2�0V irréversible • long rapide 1 micro

R20/502   2�0V irréversible • long lent 1 micro

TREILLIS 
AUTOPORTANT
Le profil en aluminium 
est relié à la coque 
du moteur par trois 
tirants disposés en 
treillis en garantissant 
une structure solide et 
compacte.

MOTEUR 
INCLINÉ
Le moteur incliné assu-
re un excellent schéma 
mécanique à très haut 
rendement en utilisant 
un seul engrenage.

LENTE
OBLIGATOIREMENT
La vis sans fin est 
entièrement réalisée 
par une seule barre 
en acier. 
L’absence de joints 
garantit une grande ri-
gidité et une transmis-
sion totale de la force.

ROBUSTE 
ET FIABLE
La structure portante 
et les emplacements 
des roulements sont 
réalisés en aluminium 
moulé sous pression. 

FIN DE COURSE 
A PORTÉE DE MAIN
L’emplacement des 
fins de course est si-
tué directement dans 
le profil en aluminium 
avec un couvercle 
amovible, qui rend le 
réglage aisé, même 
avec l’actuateur 
monté. 

DÉBLOCAGE FLUIDE 
ET PROGRESSIF
La poignée de déblo-
cage est équipée de 
clés personnalisées et 
permet d’effectuer la 
manœuvre manuelle 
avec un mouvement 
fluide et progressif, 
grâce à un excentri-
que original à profil 
variable. 

“R20 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

BRONZE 
« MA PRÉFÉRENCE 
VA A L’ACIER »
L’écrou a la tâche la 
plus ardue de tous, 
transmettre l’énergie 
du moteur au portail.
Réalisé en bronze et 
couplé à la vis lente 
en acier, il opère de 
la meilleure des ma-
nières.

www.fermetures-ourem.fr
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ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                   W 200 215 200 215

COURANT                                         A 1,1 1,2 1,1 1,2

MAX POUSSÉE                                 N 2500 2800 2500 2800

COURSE                                        mm 320 320 520 520

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 19 28 27 42

INTERMITTENCE                              % 40 40 40 40

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR  °C 140 140 140 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55 -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43 43 43 43

POIDS                                              Kg 7,2 7,2 7,8 7,8

CONDENSATEUR INCORPORÉ         µF  15 6,3 15 6,3

VITESSE                                      cm/s 1,66 1,06 1,66 1,06

prédisposition à l’installation standard

dimensions

accessoires

KT 201
étrier antérieur 

long

KT 202
étrier antérieur 

court

KT 203
étrier postérieur 

long

KT 204
étrier postérieur 

court

KT 205
kit � étriers série longue

KT 206
kit � étriers série courte

MC 750
kit fin de course avec câble

MC 770
kit fin de course en option 2°micro 

pour R20 (V1)

Course

www.fermetures-ourem.fr
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ModuLaIRE ET IRRÉSISTIBLE daNS SES COLORIS

Motoréducteur électromécanique, pour portails à battants. La structure principale est réalisée en alumi-

nium. Le revêtement est réalisé en aBS robuste disponible dans une vaste gamme de coloris.

SÉRIE g20 VERSIONS

G20/330      24V • avec arrêt mécanique en ouverture • encodeur magnétique 

COVER EN ABS 
COLORÉ
Possibilité de person-
naliser le coloris en 
choisissant parmi une 
vaste gamme; l’épais-
seur du cover garantit 
la résistance contre les 
heurts. 

STRUCTURE 
PORTANTE 
La base en aluminium 
estampé, à laquelle 
toutes les pièces sont 
fixées, assure une ro-
bustesse considérable.

MOTORÉDUCTEUR 
MODULAIRE
Le moteur est au 
choix entre 220Vac et 
24Vdc, tous les deux 
très puissants.
L’engrenage moteur 
est en bronze, la tran-
smission avec couple 
conique en acier.

ARRÊT MÉCANIQUE
dispose d’un robuste 
arrêt mécanique en 
ouverture, avec possi-
bilité de réglage extrê-
mement précis.

BRONZE 
«MA PRÉFÉRENCE 
VA A L’ACIER »
L’écrou a la tâche la 
plus ardue de tous, 
transmettre l’énergie 
du moteur au portail.
Réalisé en bronze et 
couplé à la vis lente 
en acier, il opère de 
la meilleure des ma-
nières.

DÉBLOCAGE FLUIDE 
ET PROGRESSIF
La poignée de déblo-
cage est équipée de 
clés personnalisées 
et permet d’effec-
tuer la manœuvre 
manuelle avec un 
mouvement fluide et 
progressif grâce à un 
excentrique original à 
profil variable.

BRANCHEMENTS 
ÉLECTRIQUES 
FACILITÉS
L’intervention de 
l’opérateur est facilitée 
car les branchemen-
ts électriques sont 
situés dans la partie 
supérieure, protégés 
par une robuste coque 
colorée. 

“G20 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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ALIMENTATION                                 V 24 DC

PUISSANCE NOMINALE                    W 90

POUSSÉE                                          N 2000

COURSE                                        mm 330

VITESSE DE MANŒUVRE                  s da 15 a 30

INTERMITTENCE                              % service intensif

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43

dimensions

accessoires

KT 201
étrier antérieur 

long

KT 202
étrier antérieur 

court

KT 203
étrier postérieur 

long

KT 204
étrier postérieur 

court

KT 205
kit � étriers série longue

KT 206
kit � étriers série courte

MC 766
arrêt mécanique en fermeture 

pour g20

Course

www.fermetures-ourem.fr
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SYSTÈME ÉLECTROMÉCANIQUE INNoVaTEuR 

Motoréducteur électromécanique réalisé en 4 versions, pour portails à battants jusqu’à 5 mètres de longueur au maxi-

mum, avec mécanique de précision. La structure principale est réalisée en aluminium moulé sous pression, vernie au four 

avec des résines époxy spécifiques pour l’extérieur.

SÉRIE h20 VERSIONS

H20/370   2�0V • court rapide • encodeur optique • sans électronique • avec arrêt mécanique en ouverture et en fermeture

H20/375   2�0V • court lent • encodeur optique • sans électronique • avec arrêt mécanique en ouverture et en fermeture

H20/550   2�0V • long  rapide • encodeur optique • sans électronique • avec arrêt mécanique en ouverture et en fermeture

H20/555   2�0V • long lent • encodeur optique • sans électronique • avec arrêt mécanique en ouverture et en fermeture 

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

GRANDS ET 
ROBUSTES A 
LA JUSTE PLACE
11 roulements à billes 
pour un mouvement 
précis et sûr.

LENTE 
OBLIGATOIREMENT
La vis sans fin est 
entièrement réalisée 
par une seule barre 
en acier. 
L’absence de joints 
garantit une grande ri-
gidité et une transmis-
sion totale de la force.

DÉBLOCAGE FLUIDE 
ET PROGRESSIF
La poignée de déblo-
cage est équipée de 
clés personnalisées et 
permet d’effectuer la 
manœuvre manuelle 
avec un mouvement 
fluide et progressif, 
grâce à un excentri-
que original à profil 
variable. 

RACCORDEMENTS 
SÉCURISÉS
Tout tourne autour du 
moteur.

CONTRÔLE 
ET SECURITE
Encodeur optique 
pour le contrôle con-
stant du mouvement 
du portail.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité.

“H20 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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H20/370H20 H20/375 H20/550 H20/555

B

A

D

MODELLI  H20/370   H20/375                 MODELLI  H20/550   H20/555
 "B" mm"A" mm APERTURA

 30100 90°  80100 90°
 50130 100°

 100150 105°
 100200 110°

 80250 120°

 50120 95°
 80150 105°

 100180 110°
 100100 90°

E

"A" mm  "B" mm APERTURA

 "D" mm  "E" mm

10
0

 "E" mm "D" mm
 90700  123880
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dimensions

Course

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 200 215 200 215

COURANT                                         A 1,1 1,2 1,1 1,2

SPOUSSÉE                                       N 2500 2800 2500 2800

COURSE                                        mm 370 370 550 550

TEMPS OUVERTURE POUR 90°        s 19 28 27 42

INTERMITTENCE                              % 40 40 40 40

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR  °C 140 140 140 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55 -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43 43 43 43

VITESSE                                     cm/s 1,66 1,06 1,66 1,06

prédisposition à l’installation standard

accessoires

KT 201
étrier antérieur 

long

KT 202
étrier antérieur 

court

MODÈLES MODÈLES

www.fermetures-ourem.fr



47

ROGER
TECHNOLOGYM20

catalogue  2010

ModuLaIRE ET SÉCURISÉ

Motoréducteur électromécanique pour portails à battants jusqu’à � mètres. La structure principale est réalisée en alu-

minium moulé sous pression, vernie au four avec des résines époxy spécifiques pour l’extérieur. Il est disponible avec 

un moteur à 2�0Vac et 24Vdc, tous avec encodeur, équipé en outre d’un système de fin de course électrique et d’arrêt 

mécanique en ouverture.

SÉRIE M20 VERSIONS

M20/340   2�0Vac irréversible • encodeur optique • fin de course électrique • avec arrêt mécanique en ouverture

M20/344   24Vdc irréversible • encodeur magnétique • fin de course électrique • avec arrêt mécanique en ouverture

RÉDUCTEUR 
ASSEMBLÉ 
SÉPARÉMENT
Toutes les pièces mé-
caniques en mouve-
ment sont assemblées 
indépendamment de la 
coque, afin de faciliter 
les opérations d’en-
tretien. 

MOTORÉDUCTEUR 
MODULAIRE
Le moteur est au 
choix entre 2�0Vac et 
24Vdc, tous les deux 
très puissants.
L’engrenage moteur 
est en bronze, la tran-
smission avec couple 
conique en acier.

ENCODEUR
Tous les types de mo-
teur installés, qu’ils 
soient en courant alter-
natif ou continu, sont 
munis d’encodeur pour 
garantir un contrôle 
continu de la position 
de la porte. 

DÉBLOCAGE FLUIDE 
ET PROGRESSIF
La poignée de déblo-
cage est équipée de 
clés personnalisées et 
permet d’effectuer la 
manœuvre manuelle 
avec un mouvement 
fluide et progressif, 
grâce à un système à 
ressort.

FIN DE COURSE 
ÉLECTRIQUE
Tous les modèles sont 
équipés d’un dispositif 
de fin de course en 
ouverture. Le dispositif 
de fin de course en fer-
meture est disponible 
sur demande.

BRONZE 
« MA PRÉFÉRENCE 
VA A L’ACIER »
L’écrou a la tâche la 
plus ardue de tous, 
transmettre l’énergie 
du moteur au portail.
Réalisé en bronze et 
couplé à la vis lente 
en acier, il opère de 
la meilleure des ma-
nières.

BRANCHEMENTS 
ÉLECTRIQUES 
FACILITÉS
L’intervention de l’opéra-
teur est facilitée car les 
branchements électri-
ques sont situés dans 
la partie supérieure, 
protégés par une robu-
ste coque vernie.

“M20 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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M20/340M20 M20/344

M20/340  M20/344

93
 m

m
13

9 
m

m
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             = 340 mm
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KT 201
étrier antérieur 

long

KT 202
étrier antérieur 

court

KT 203
étrier postérieur 

long

KT 204
étrier postérieur 

court

KT 205
kit � étriers série longue

KT 206
kit � étriers série courte

MC 778
kit fin de course en option 2° micro pour

MC 779
kit arrêt mécanique en fermeture

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 24DC

PUISSANCE NOMINALE                    W 200 96

COURANT                                          A 1,1 4

INTERMITTENCE                              % 30 80

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140 -

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43 43

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 19 19

VITESSE                                     cm/s 1.66 1.66

POUSSÉE                                         N 2500 2800

COURSE                                       mm 310/340 310/340

dimensions

prédisposition à l’installation standard

accessoires

Course

www.fermetures-ourem.fr
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MouVEMENTS SÉCURISÉS

Motoréducteur électromécanique pour portails à battants, jusqu’à �,5 mètres de longueur. Solution idéale pour portails avec piliers de grandes 

dimensions, équipé de poignée de déblocage avec clé protégée et personnalisée pour l’ouverture de l’extérieur avec cordon. La structure 

principale, réalisée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier assurent un fonctionnement constant et silencieux dans 

le temps. 

SÉRIE R2� VERSIONS

R23/371    2�0V irréversible • fin de course mécanique • sans bras

R23/372    2�0V irréversible • fin de course mécanique • avec bras courts standard
ACIER TREMPE
Les deux engrenages 
les plus sollicités sont 
soumis à un traite-
ment thermique pour 
les rendre durables et 
résistants.

PARFAITEMENT 
CENTRÉ AVEC 
PRÉCISION
Tous les emplacemen-
ts des roulements et 
du bloc-moteur sont 
usinés au tournage en 
assurant une parfaite 
rotation silencieuse 
constante dans le 
temps.

ROBUSTE 
ET FIABLE
La structure portante 
et les emplacements 
des roulements sont 
réalisés en aluminium 
moulé sous pression.

ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
Les deux coques 
fraisées avec soin et 
accouplées avec une 
garniture interposée, 
assurent un accou-
plement parfait et une 
étanchéité optimale de 
la graisse. 

TRANSMISSION 
DU MOUVEMENT
La trasmissione del 
movimento è affidato 
all’albero scanalato a 
profilo uNI 221, che 
assicura un ottimo 
accoppiamento mec-
canico. 

ACIER
Tous les engrenages 
sont réalisés en acier 
montés sur des roule-
ments à billes et lubri-
fiés avec de la graisse 
fluide; d’où l’absence 
de bruit et une durée 
maximale dans le 
temps.

1400 TOURS 
LA MINUTE 
PARFAITS 
ET SILENCIEUX
2 roulements spéciaux 
de précision pour 
moteurs électriques, 
protégés par blindages 
à doubles lèvres, lubri-
fiées à vie avec graisse 
à haute température. 

“R23 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions 

ALIMENTATION                                 V 230AC  50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 200

MAX POUSSÉE                                 N 400

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43

INTERMITTENCE                              % 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

POIDS ACTIONNEUR                        Kg 15,5

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 14

prédisposition à l’installation standard

po
id

s 
po

rt
e

longueur porte

accessoires 

LT303
levier pour articulé long

LT302
levier pour articulé court

KT218
étrier d’entraînement 

portail

KT208
plaque de fixation 

au pilier

OuvErturE

www.fermetures-ourem.fr
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SoLuTIoN PROFONDE

Motoréducteur électromécanique pour portai ls à battants pour usage résidentiel jusqu’à 2,8 mètres 

de longueur, solut ion idéale pour portai ls avec pi l iers de grandes dimensions, équipé de poignée de 

déblocage avec clé protégée et personnal isée pour l ’ouverture de l ’extérieur avec cordon.

La structure principale, réal isée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier, assu-

rent un fonctionnement constant et si lencieux dans le temps. 

 

SÉRIE h2� VERSION

H23/282   2�0V irréversible • fin de course mécanique • avec bras courts standard 
TRANSMISSION 
DU MOUVEMENT
La transmission du 
mouvement est confiée 
à l’arbre cannelé à pro-
fil uNI 221, qui assure 
un accouplement mé-
canique excellent.

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

ACIER TREMPE
L’engrenage le plus 
sollicité est soumis à 
un traitement ther-
mique pour les rendre 
durables et résistants.

ROBUSTE 
ET FIABLE
La structure portante 
et les emplacements 
des roulements sont 
réalisés en aluminium 
moulé sous pression.

1400 TOURS LA 
MINUTE PARFAITS 
ET SILENCIEUX
2 roulements spéciaux 
de précision pour 
moteurs électriques, 
protégés par blindages 
à doubles lèvres, lubri-
fiées à vie avec graisse 
à haute température.  

SANS FIN
Vis sans fin réalisée 
en acier spécial avec 
usinage de superfini-
tion et durcissement 
du filet.

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité. 

“H23 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 160

MAX POUSSÉE                                 N 280

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43

INTERMITTENCE                              % 50

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 12

prédisposition à l’installation standard

longueur porte

po
id

s 
po

rt
e

OuvErturE

accessoires

LT302
levier pour articulé court

KT218
étrier d’entraînement 

portail

KT209
plaque de fixation au pilier

H23/282

www.fermetures-ourem.fr
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SoLuTIoNE ÉLÉGANTE

Motoréducteur électromécanique pour portails à battants pour usage résidentiel jusqu’à 2,5 mètres de lon-

gueur, solution idéale pour portails avec piliers de moyennes dimensions, équipé de poignée de déblocage 

avec clé protégée et personnalisée pour l’ouverture de l’extérieur avec cordon.

La structure principale, réalisée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier, assurent un 

fonctionnement constant et silencieux dans le temps. 

 

SÉRIE g2� VERSION

G23/251   2�0V irréversible • fin de course mécanique • avec bras courts standard 

TRANSMISSION 
DU MOUVEMENT
La transmission du 
mouvement est confiée 
à l’arbre cannelé à pro-
fil uNI 221, qui assure 
un accouplement mé-
canique excellent.

BRONZE ET ACIER 
ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
couronne dentée réa-
lisée en bronze et la 
vis sans fin en acier, 
avec usinage de su-
perfinition et durcisse-
ment du filet; pour un 
accouplement parfait, 
silencieux et durable 
dans le temps.

ACIER TREMPE
L’engrenage le plus 
sollicité est soumis à 
un traitement thermi-
que pour les rendre 
durables et résistants.

SANS FIN
Vis sans fin réalisée 
en acier spécial avec 
usinage de superfini-
tion et durcissement 
du filet.

DÉBLOCAGE 
MANUEL
Levier de déblocage 
élégant et accessible, 
toujours à la portée de 
la main. 

1400 TOURS LA 
MINUTE PARFAITS 
ET SILENCIEUX
2 roulements spéciaux 
de précision pour 
moteurs électriques, 
protégés par blindages 
à doubles lèvres, lubri-
fiées à vie avec graisse 
à haute température. 

PROTECTION 
TOUS AZIMUTS
Moteur électrique 
protégé par un ther-
mostat sensible de 
sécurité. 

“G23 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 200

MAX POUSSÉE                                 N 300

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 19

INTERMITTENCE                              % 30

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 43

POIDS                                             Kg 13,5

prédisposition à l’installation standard

po
id

s 
po

rt
e

longueur porte

accessoires 

LT302
levier pour articulé court

KT218
étrier d’entraînement 

portail

KT219
plaque de fixation 

au pilier

OuvErturE

G23/251

www.fermetures-ourem.fr
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ENTERRÉ PAR FORCE

Motoréducteur électromécanique pour portails à battants jusqu’à �,5 mètres de longueur. La robuste coque en 

aluminium moulé sous pression est conçue au niveau structural pour supporter les grandes forces en jeu. Il est 

installé d’une manière complètement rentrante à l’intérieur du caisson de fondation.

SÉRIE R21 VERSIONS

R21/351   2�0V • irréversible standard

R21/361   2�0V • irréversible standard • câble long 10 mt.

R21/362   2�0V • irréversible tandem • double coussinet • câble long 10 mt.

R21/368   2�0V • irréversible tandem • double coussinet • câble long 10 mt. • lent

SANS FIN
Vis sans fin réalisée en 
acier spécial avec usi-
nage de superfinition et 
durcissement du filet.

SEUL LE FIL PASSE
Passe-fil réalisé en acier 
et laiton scellé avec des 
résines époxy.

INOXYDABLE
Même les petites cho-
ses sont importantes, 
toutes les vis d’as-
semblage sont en acier 
inoxydable.

LA FATIGUE NE ME 
FAIT PAS PEUR
L’engrenage princi-
pal de 150 mm de 
diamètre est réalisé 
en fonte avec une 
structure en graphite 
sphéroïdale et il per-
met un fonctionnement 
également pour tous 
les usages les plus 
durs. 

DOUBLE 
PROTECTION
Étanchéité mécanique 
spéciale à double lèvre 
pour garantir un niveau 
élevé de protection.

TANDEM
deuxième roulement 
pour les personnes qui 
ne se contentent pas. 

ALUMINIUM 
AVEC TITANE
La fusion contrôlée au 
titane permet d’obtenir 
des pièces très com-
pactes ayant une plus 
grande résistance à 
l’eau.  

“R21 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions 

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    W 200 180

MAX POUSSÉE                                 N 300 250

TEMPS OUVERTURE POUR 90°         s 19 29

INTERMITTENCE                              % 30 30

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 67 67

POIDS                                              Kg 13,5 13,5

prédisposition à l’installation standard

po
id

s 
po

rt
e

longueur porte

accessoires

FU100
caisson de fondation et 

couvercle en acier galvanisé à froid

FU101
caisson de fondation et 

couvercle en acier galvanisé à chaud

FU102
caisson de fondation en acier 

galvanisé à chaud et couvercle en 
acier inox aISI �04

FU103
caisson de fondation et 

couvercle en acier inox aISI �04

LT300
groupe leviers pour ouverture jusqu’à 125°

RL650
système de déblocage pour 

enterré à levier standard

RL651
système de déblocage pour enterré à clé

RL652
levier de déblocage standard 

pour enterré

LT301
groupe leviers pour ouverture jusqu’à �60°

KT207
boite standard accessoires 

d’installation pour R21

conduite 
fils électriques

décharge 
de l’eau

www.fermetures-ourem.fr
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FouRNITuRE KIT R20
• 2 moteur R20/…

• 2 télécommandes h80/TX22

• 1 paire de photocellules R90/F1E

• 1 radiorécepteur h9�/RX22/IXL

• 1 clignotant R92/LR1

• 1 antenne pour clignotant R91/aN1/LR1

TyPoLogIES KIT R20
• KIT R20/310  portails jusqu’à � mètres • court rapide 1 micro
• KIT R20/510  portails jusqu’à 5 mètres • long rapide1 micro 

www.fermetures-ourem.fr
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PoRTES SEcTIoNNELLES

auToMaTISMES PouR 
PORTES SECTIONNELLES

Les automatismes Roger Technology pour portes 

sectionnelles ont été conçus en quatre versions avec 

des moteurs de 650N et des moteurs de 1000N, qui 

permettent d’ouvrir des portes ayant un poids allant 

jusqu’à 100 Kg. La transmission du mouvement est 

en chaîne et ils sont tous équipés de rails robustes en 

aluminium de �/4 mètres.

www.fermetures-ourem.fr
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SoLuTIoN IdÉaLE 
POUR PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES

Système électromécanique à chaîne, idéal pour des portes sectionnelles résidentielles. un profil robuste et exclusif 

en aluminium extrudé protège et guide la chaîne, en rendant le fonctionnement durable et silencieux.

SÉRIE h40 VERSIONS

R40/654            2�0V • centrale avec support et accessoires pour h40 • sans moteur

H40/G3065M    glissière à chaîne longue � mètres • avec moteur de 650 N 

H40/G4065M    glissière à chaîne longue 4 mètres • avec moteur de 650 N
DÉBLOCAGE 
DE SECOURS
chariot d’entraîne-
ment avec levier de 
déblocage qui permet 
l’ouverture manuelle 
du portail en cas d’ur-
gence.  

RENVOI FIABLE
Système de renvoi réa-
lisée avec une poulie 
en acier au chrome, 
avec roulement à billes 
et prise de support
en acier trempé et 
rectifié.
 

STOP 
EN OUVERTURE
arrêt mécanique ré-
glable en ouverture, 
référence indispensa-
ble pour le système de 
positionnement et sé-
curité de l’encodeur.

MOTORÉDUCTEUR 
PUISSANT ET 
CONTRÔLÉ
Motoréducteur à 24 
Vcc contrôlé à enco-
deur pour garantir un 
système efficace de 
positionnement et sé-
curité. 

TRANSMISSION DE 
TOUTES SES FORCES
chaîne en acier trempé 
et mise sous préten-
sion pour garantir un 
fonctionnement régu-
lier et durable. 

FINE ET ROBUSTE
Robuste glissière en alu-
minium extrudé conçue 
pour guider la chaîne. 

échelle 1:1

SECtION GLISSIÈrE H40 

“H40 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions 

ALIMENTATION                                  V 230AC 50Hz

ABSORPTION LIGNE                          A 1,1

MAX POUSSÉE                                 N 650

INTERMITTENCE                              % 50

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 40

VITESSE BASSE                          cm/s 9

VITESSE STANDARD                    cm/s 12

VITESSE ÉLEVÉE                         cm/s 15

PUISSANCE NOMINALE ABSORBÉE        W 200

prédisposition à l’installation standard

accessoires

RL654
kit déblocage de l’extérieur 

sans poignée

RL655
kit déblocage de l’extérieur 

avec poignée

MC776
kit 

arrêt mécanique

www.fermetures-ourem.fr
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SySTÈME RoBuSTE D’ENTRAÎNEMENT

Système électromécanique à chaîne, idéal pour des portes sectionnelles et basculantes. un profil robuste 

et exclusif en aluminium extrudé, protège et guide la chaîne, en rendant le fonctionnement durable et si-

lencieux.

SÉRIE R40 VERSIONS

R40/654             2�0V • centrale avec support et accessoires pour R40 • sans moteur 

R40/G3065M     glissière à chaîne longue � mètres • avec moteur de 650 N

R40/G4065M     glissière à chaîne longue 4 mètres • avec moteur de 650 N
DÉBLOCAGE 
DE SECOURS
chariot d’entraîne-
ment avec levier de 
déblocage qui permet 
l’ouverture manuelle 
du portail en cas d’ur-
gence. 

RENVOI FIABLE
Système de renvoi réa-
lisée avec une poulie 
en acier au chrome, 
avec roulement à billes 
et prise de support
en acier trempé et 
rectifié.
 

STOP 
EN OUVERTURE
arrêt mécanique ré-
glable en ouverture, 
référence indispensa-
ble pour le système de 
positionnement et sé-
curité de l’encodeur.

MOTORÉDUCTEUR 
PUISSANT ET 
CONTRÔLÉ
Motoréducteur à 24 
Vcc contrôlé à enco-
deur pour garantir un 
système efficace de 
positionnement et sé-
curité.

ROBUSTE 
ET INFLEXIBLE
Robuste glissière en 
aluminium extrudé 
conçue pour guider et 
protéger la chaîne tota-
lement escamotable. 

JE NE ME PLIE PAS
Roulement à billes 
supplémentaire pour 
supporter l’arbre du 
réducteur et garantir le 
fonctionnement régu-
lier dans le temps. 

TRANSMISSION DE 
TOUTES SES FORCES
chaîne en acier trempé 
et mise sous préten-
sion pour garantir un 
fonctionnement régu-
lier et durable. 

SECtION GLISSIÈrE r40 

échelle 1:1

“R40 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions 

ALIMENTATION                                  V 230AC 50Hz

ABSORPTION LIGNE MAX                  A 1,1

MAX POUSSÉE                                  N 650

INTERMITTENCE                              % 50

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 40

VITESSE BASSE                          cm/s 9

VITESSE STANDARD                   cm/s 12

VITESSE ÉLEVÉE                         cm/s 15

PUISSANCE NOMINALE ABSORBÉE MAX       W 200

prédisposition à l’installation standard

accessoires

RL654
kit déblocage de l’extérieur 

sans poignée

RL655
kit déblocage de l’extérieur 

avec poignée

MC777
kit 

arrêt mécanique

www.fermetures-ourem.fr
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SoLuTIoN IdÉaLE 
POUR PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES

Système électromécanique à chaîne, idéal pour des portes sectionnelles résidentielles. un profil robuste 

et exclusif en aluminium extrudé, protège et guide la chaîne en rendant le fonctionnement durable et si-

lencieux. 

SÉRIE M40 VERSIONS

M40/654             2�0V • centrale avec support et accessoires pour M40 • sans moteur

M40/G3065M     glissière à chaîne longue � mètres • avec moteur de 650 N 

DÉBLOCAGE 
DE SECOURS
chariot d’entraîne-
ment avec levier de 
déblocage qui permet 
l’ouverture manuelle 
du portail en cas d’ur-
gence. 

RENVOI FIABLE
Système de renvoi réa-
lisée avec une poulie 
en acier au chrome, 
avec roulement à billes 
et prise de support
en acier trempé et 
rectifié.

STOP 
EN OUVERTURE
arrêt mécanique ré-
glable en ouverture, 
référence indispensa-
ble pour le système de 
positionnement et sé-
curité de l’encodeur.

MOTORÉDUCTEUR 
PUISSANT ET 
CONTRÔLÉ
Motoréducteur à 24 
Vcc contrôlé à enco-
deur pour garantir un 
système efficace de 
positionnement et sé-
curité.

TRANSMISSION DE 
TOUTES SES FORCES
chaîne en acier trempé 
et mise sous préten-
sion pour garantir un 
fonctionnement régu-
lier et durable.

FINE ET ROBUSTE
Robuste glissière en alu-
minium extrudé conçue 
pour guider la chaîne.

SECtION GLISSIÈrE M40 

échelle 1:1

“M40 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions

ALIMENTATION                                  V 230AC 50Hz

ABSORPTION LIGNE MAX                 A 1,1

MAX POUSSÉE                                 N 650

INTERMITTENCE                              % 50

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 40

VITESSE BASSE                          cm/s 9

VITESSE STANDARD                    cm/s 12

VITESSE ÉLEVÉE                             Kg 15

PUISSANCE NOMINALE ABSORBÉE MAX       W 200

prédisposition à l’installation standard

accessoires

RL654
kit déblocage de l’extérieur 

sans poignée

RL655
kit déblocage de l’extérieur 

avec poignée

MC776
kit 

arrêt mécanique

www.fermetures-ourem.fr



8�

ROGER
TECHNOLOGYG40

103.4 mm

44
.7

 m
m

catalogue  2010

SySTÈME RoBuSTE D’ENTRAÎNEMENT

Système électromécanique à chaîne, idéal pour des portes sectionnelles et basculantes. un profil robuste 

et exclusif en aluminium extrudé, protège et guide la chaîne, en rendant le fonctionnement durable et si-

lencieux.

SÉRIE g40 VERSIONS

G40/1004           2�0V • centrale avec support et accessoires pour g40 • sans moteur 

R40/G3100M     glissière à chaîne longue � mètres • avec moteur de 1000 N

R40/G4100M     glissière à chaîne longue 4 mètres • avec moteur de 1000 N DÉBLOCAGE
DE SECOURS
chariot d’entraîne-
ment avec levier de 
déblocage qui permet 
l’ouverture manuelle 
du portail en cas d’ur-
gence. 

RENVOI FIABLE
Système de renvoi réa-
lisée avec une poulie 
en acier au chrome, 
avec roulement à billes 
et prise de support
en acier trempé et 
rectifié.

STOP 
EN OUVERTURE
arrêt mécanique ré-
glable en ouverture, 
référence indispensa-
ble pour le système de 
positionnement et sé-
curité de l’encodeur.

MOTORÉDUCTEUR 
PUISSANT ET 
CONTRÔLÉ
Motoréducteur à 24 Vcc 
contrôlé à encodeur pour 
garantir un système effi-
cace de positionnement 
et sécurité.

ROBUSTE 
ET INFLEXIBLE
Robuste glissière en 
aluminium extrudé 
conçue pour guider et 
protéger la chaîne tota-
lement escamotable.  

JE NE ME PLIE PAS
Roulement à billes 
supplémentaire pour 
supporter l’arbre du 
réducteur et garantir le 
fonctionnement régu-
lier dans le temps 

TRANSMISSION DE 
TOUTES SES FORCES
chaîne en acier trempé 
et mise sous préten-
sion pour garantir un 
fonctionnement régu-
lier et durable.

SECtION GLISSIÈrE G40 

échelle 1:1

“G40 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz

ABSORPTION LIGNE MAX                 A 1,1

MAX POUSSÉE                                 N 1000

INTERMITTENCE                              % 50

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 40

VITESSE BASSE                          cm/s 9

VITESSE STANDARD                   cm/s 12

VITESSE ÉLEVÉE                         cm/s 15

PUISSANCE NOMINALE ABSORBÉE MAX       W 200

prédisposition à l’installation standard

accessoires

RL654
kit déblocage de l’extérieur 

sans poignée

RL655
kit déblocage de l’extérieur 

avec poignée

MC777
kit 

arrêt mécanique

www.fermetures-ourem.fr
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PoRTES BaScuLaNTES 

auToMaTISMES PouR 
PORTES BASCULANTES

Les automatismes Roger Technology pour portes 

basculantes permettent d’ouvrir avec facilités les 

portes de garage résidentiels et d’immeubles ju-

squ’à 8 m².

www.fermetures-ourem.fr
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SYSTÈME ÉLECTROMÉCANIQUE 
coMPacT

Motoréducteur électromécanique idéal pour portes basculantes jusqu’à 8 mètres carrés, équipé de poignée 

de déblocage en métal chromé pour l’ouverture de l’intérieur et prédisposé pour l’ouverture de l’extérieur. 

La structure principale réalisée en aluminium moulé sous pression et les engrenages en acier assurent un 

fonctionnement constant et silencieux dans le temps.

SÉRIE R41 VERSIONS

R41/830    2�0V • irréversible • rapide • sans centrale de commande • fin de course mécanique

R41/831    2�0V • encodeur optique • irréversible • rapide • avec centrale de commande • fin de course mécanique

R41/832    2�0V • irréversible • lent • sans centrale de commande • fin de course mécanique

R41/833    2�0V • encodeur optique • irréversible • lent • avec centrale de commande • fin de course mécanique

“R41 le style Roger Technology 
conçu selon la logique”

ACIER 
TREMPE
Les deux engrenages 
les plus sollicités sont 
soumis à un traite-
ment thermique pour 
les rendre durables et 
résistants.

PARFAITEMENT 
CENTRÉ AVEC 
PRÉCISION
Tous les emplacemen-
ts des roulements et 
du bloc-moteur sont 
usinés au tournage en 
assurant une parfaite 
rotation silencieuse 
constante dans le 
temps.

ROBUSTE ET FIABLE
La structure portante 
et les emplacements 
des roulements sont 
réalisés en aluminium 
moulé sous pression.

ACCOUPLEMENT 
PARFAIT
Les deux coques 
fraisées avec soin et 
accouplées avec une 
garniture interposée, 
assurent un accou-
plement parfait et une 
étanchéité optimale de 
la graisse. 

TRANSMISSION 
DU MOUVEMENT
La trasmissione del 
movimento è affidato 
all’albero scanalato a 
profilo uNI 221, che 
assicura un ottimo 
accoppiamento mec-
canico. 

ACIER
Tous les engrenages 
sont réalisés en acier 
montés sur des roule-
ments à billes et lubri-
fiés avec de la graisse 
fluide; d’où l’absence 
de bruit et une durée 
maximale dans le 
temps.

1400 TOURS 
LA MINUTE 
PARFAITS 
ET SILENCIEUX 
2 roulements spéciaux 
de précision pour 
moteurs électriques, 
protégés par blindages 
à doubles lèvres, lubri-
fiées à vie avec graisse 
à haute température.

www.fermetures-ourem.fr
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dimensions 

ALIMENTATION                                 V 230AC 50Hz 230AC 50Hz

PUISSANCE NOMINALE                    A 200 180

MAX POUSSÉE                                 N 380 250

INTERMITTENCE                              % 40 30

PROTECTION THERMIQUE MOTEUR   °C 140 140

TEMPÉRATURE D’EXPLOITATION     °C -20+55 -20+55

DEGRÉ DE PROTECTION                   IP 40 67

POIDS ACTIONNEUR                       Kg 8 13,5

DIMENSION MAX PORTÉE             Mq 8 8

prédisposition à l’installation standard

accessoires

KT216
étrier de support 

L 619 mm

KT217
étrier de fixation 

L 2000 mm

LT304
bras télescopique court 

600mm avec buselure rainurée 
et étriers à souder

LT305
 bras télescopique long 

800mm avec buselure rainurée 
et étriers à souder

LT306
arbre de transmission 

L 200 mm avec support

LT308
arbre de transmission 

L 2000 mm avec support

RL653
kit pour déblocage de l’extérieur 

à clé avec rallonge

RL656
kit pour déblocage de l’extérieur 

à clé

LT307
arbre de transmission 

L 1500 mm avec support

RL657
kit pour déblocage de l’extérieur 

sans poignée

LT310
bras télescopique long 800 mm avec 

buselure cylindrique et étriers à souder

LT309
bras télescopique court 600 mm avec 
buselure cylindrique et étriers à souder

LT311
bras télescopique court 

600 mm et étriers à souder

LT312
bras télescopique long 

800 mm et étriers à souder

LT313
buselure rainurée 

à souder 

www.fermetures-ourem.fr
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cENTRaLES dE coMMaNdE

cENTRaLES DE COMMANDE

Les centrales de commande Roger Technology 

permettent de gérer tous nos automatismes sa-

vamment conçus à un ou deux moteurs, en res-

pectant pleinement les normes de sécurité et avec 

de multiples fonctions programmables.

www.fermetures-ourem.fr
































